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Le récepteur GNSS Zenith16 vous garantit des résultats fiables quels que soient le terrain et l’environnement dans 
lesquels vous travaillez. En combinant les contrôleurs terrain GeoMax avec le logiciel X-PAD, votre récepteur GNSS 
atteint un rendement optimal. Le Zenith16 est disponible avec ou sans radio SATEL ; Vous pouvez ainsi choisir la 
solution qui correspond le plus efficacement à vos besoins.



Works when you do

Mettez votre récepteur Zenith16 à niveau et profitez de tous les avantages que 
vous offrent les produits de la gamme GeoMax. Le Zenith16 s’adaptent à tous 
les contrôleurs de terrain. Grâce à une simple connexion Bluetooth® par le 
code QR et avec la fonctionnalité étendue de la carte SIM dans le contrôleur 
de terrain, vous pouvez travailler avec le Global System for Mobile (GSM) 
même si aucun module de ce type n’est intégré dans le Zenith16. Cela 
vous permet de vous connecter au transport en réseau de RTCM par les 
réseaux de protocole Internet (NTRIP), lorsque ceux-ci sont disponibles. 
Le processus de développement des produits GeoMax  intègre 
systématiquement une connection Bluetooth stable. Enfin, le logiciel 
de terrain X-PAD Ultimate est la solution intuitive et facile d’utilisation 
conçue pour fonctionner lorsque vous en avez besoin, «works when 
you do», avec tous les GNSS de la gamme GeoMax. 

Une productivité accrue vous est offerte grâce à la puissance de 
la technologie Hexagon, groupe auquel GeoMax appartient. Nous 
bénéficions ainsi de partenariats avec des marques réputées 
telles que SATEL, NovAtel et Lemo.

DES PARTENAIRES DE RENOMMÉE MONDIALE

UNE MISE À NIVEAU DE VOTRE RÉCEPTEUR EST NÉCESSAIRE ?

Le Zenith Manager est une application autonome, disponible 
pour les systèmes d’exploitation Windows® et AndroidTM. 
Elle vous permet de configurer votre récepteur sans utiliser le 
contrôleur. 

CONFIGURATION OUVERTE ET FLEXIBLE

Vitesse Flexibilité Facilité Fonctionnalité améliorée Efficacité

Connexion Bluetooth stable

Connexion par QR code

IP68

X-PAD sur Android

Carte SIM sur la tablette

Vitesse Flexibilité Facilité



GeoMax est à l’écoute de ses clients afin de répondre 
à ses besoins. Notre objectif est de proposer à notre 

clientèle un vaste choix de fonctionnalités terrain 
longuement testées.

C’est pourquoi le récepteur Zenith16 vous est proposé 
en deux versions, avec ou sans radio SATEL intégrée.

Le logiciel GeoMax X-PAD Ultimate rationalise votre workflow pour une efficacité 
maximale que ce soit sur le terrain ou au bureau. Le logiciel de terrain 
GeoMax X-PAD est disponible en deux versions personnalisées : l’une 

destinée aux topographes et l’autre aux professionnels du bâtiment. Ces 
deux versions prennent en charge les systèmes d’exploitation Windows 
et Android. En étroite collaboration avec des utilisateurs-clés du monde 

entier, le logiciel X-PAD est constamment mis à jour pour maintenir 
une parfaite combinaison avec des flux de travail simples et très 

fonctionnels.

Le portfolio des logiciels GeoMax s’est étoffé d’un logiciel de 
bureau, X-PAD Fusion qui intègre des données géospatiales à 
partir des scanners, les systèmes TPS et GNSS ainsi que tout 

autre capteur présent dans un même environnement. Différent 
des autres solutions logicielles proposées sur le marché, 

X-PAD Fusion permet de gérer de manière simple et intuitive, 
les mesures, les coordonnées, les dessins, les nuages de 
points et les autres types de données sur une SEULE et  

même plateforme. 

INTÉGRÉ PARFAITEMENT DANS VOTRE WORKFLOW 

ADAPTÉ À VOS BESOINS

Vitesse Flexibilité Facilité Fonctionnalité améliorée Efficacité

Connexion Bluetooth stable

Connexion par QR code

IP68

X-PAD sur Android

Carte SIM sur la tablette

Facilité Fonctionnalité améliorée Efficacité
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Spécifications physiques

Dimensions Hauteur 95 mm, ø 198 mm

Poids 1,09 à 1,13 kg**

Température de 
fonctionnement 

– 40 °C à 65 °C

Protection IP68/IP66/MIL

Humidité 100 %, avec condensation
Vibrations Résistance aux contraintes mécaniques 

conformément à la norme  
ISO 9022-36-05

Chocs Résistance à une chute d’une hauteur 
de 2 m sur une surface dure

Communication

Module radio UHF SATEL, émetteur-récepteur 500 mW, 
1 000 mW, 403 à 473 MHz (en option)

Bluetooth® Classe de dispositif II
Fonctionnalité QR-iConnect

Connecteur TNC Antenne UHF à haute sensibilité
Port de communication USB, série et alimentation

Alimentation

Batterie interne amovible Li-Ion 2,6 Ah/7,4 V

Durée de 
fonctionnement

9 h en statique/6 h en mobile 

Alimentation externe 10,5 V à 28 V, prise LEMO®

* La précision, l’exactitude, la fiabilité des mesures et la durée d’initialisation 
dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels le nombre de satellites, la 
durée de l’observation, les conditions atmosphériques, les trajets multiples, 
etc. Les chiffres cités s’appuient sur des conditions favorables. Les 
constellations BeiDou et Galileo amélioreront encore les performances et la 
précision des levés.
** Selon la configuration de l’appareil ; sans batterie
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG.
Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
Android est une marque commerciale de Google LLC.

0220 - 915659 fr Copyright GeoMax AG. 
Illustrations, couleurs, offres produits, descriptions et spécifications techniques 
non contractuelles et sujettes à modifications. Toutes les marques et appellations 
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Spécifications du récepteur

Fonctionnalité Q-Lock 
ProTM

Bruit minimum et atténuation avancée 
des multitrajets pour une fiabilité 
maximale

Fiabilité 99,95 %

Moteur de mesure NovAtel OEM7, 181 canaux, bifréquence/
multiconstellation

Localisation GPS L1, L2, L2C

Localisation GLONASS L1, L2, L2C

Localisation BeiDou B1, B2 (en option)

Localisation Galileo E1, E5b (en option)

Localisation QZSS L1, L2C (en option)

Vitesse de 
positionnement

5 Hz

SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

Interfaces

Clavier Marche/Arrêt et touche de fonction

Indicateurs de statut 
LED

Position, batterie, Bluetooth®, 
réception RTK, émission RTK,  
carte mémoire

Indicateurs mode LED Mobile, base, statique

Enregistrement des 
données

Carte microSD amovible

Précision du récepteur (rms)*

RTK Hz 10 mm + 1 ppm

V 20 mm + 1 ppm 
Réseau RTK Hz 10 mm + 0,5 ppm

V 20 mm + 0,5 ppm

Statique Hz 5 mm + 0,5 ppm 

V 10 mm + 0,5 ppm 

Statique - longue Hz 3 mm + 0,1 ppm 

V 3,5 mm + 0,4 ppm 


